Geriatetyp:

G2-180-60-450

Artikelnummer:

G2.000355

Medium:

Wasser

Maximale Mediumstemperatur:
180 °C

Versorgungsspannung:

Heizleistung:

380-415V +5% 50Hz (3p) 60 kW

Gesamtleistung ca.: Maximales externes Volumen:

67,5 kW 185 ltr

Stromaufnahme ca.: Maximaler Systemdruck:

101,3 A Total: 16,7 bar
Anschlusskabel: Systemdruck: 9 bar
Lange: 3m Pumpendruck: 7,7 bar
Stecker: 125A

Pumpe: Kiihlung:

Art: Verstarkt Leistung: 450 kW
Forderleistung (Max): 650 Itr/min Aufbau: Indirekt
Foérderdruck(Max): 7,7 bar Kihlwasserbedarf: 180 Itr/min
Motorleistung: 7,5 kW Kuhlventil: Magnetisch
Bauart: Zentrifugal

Leistungsangabe bei 80°C Vorlauf- und 15°C Kihlwassertemperatur, sowie einer
Druckdifferenz zw. Kiihiwassereintritt und Kihlwasseraustritt von 3 bar.

Abmessungen in mm(L/B/H):
1765 (ohne Anschliisse) x 635 x 1680

Gewicht:

ca. 630 kg

Farbe:

Gehause: RAL 7035 (Grobstruktur Seidenglanz)
Fronttir: RAL 7016 (Grobstruktur Seidenglanz)
Aufstellung:  Gerat auf Rollen, Feststellboremse an zwei

Rollen

Anschliisse:

Umlaufmedium: Flansch DIN EN 1092-1 Form B1 DN65
PN40

Kihlwasser: G1"IG

Befiillung: Seperate 1/2" 1G

Druckluft: 10mm Schlauchstutzen

Funktionsausstattung hydraulisch:

- Bypass zwischen Vor- und Ricklauf mit reduziertem
Querschnitt

- Niveauuberwachung durch Magnet-Schwimmerschalter

- Durchflussmessung im Differenzdruckprinzip

- Strdémungsiiberwachung durch Erfassen der
Heizstaboberflachentemperatur und des Durchflusses

- Schmutzfanger im Kihlwasserzufluss und im Ricklauf des
Umlaufsystems

- Schmutzfanger in automatischer Befullung

Funktionausstattung elektrisch:

- Regel- und Steuereinheit Smart Controller Plus (7" Touch-
Display)

- Heizungssteuerung SSR

- Schaltkasten IP54, fremdbellftet

- Heizleistung tber Schalter manuell zuschaltbar

Allgemeine Ausstattung:

- Ausdehnungsbehalter und Erhitzer Edelstahl

- Verrohrung Stahl

- Heizung Uber Edelstahl Rohrheizkérper aus Incoloy

1 Technische Anderungen vorbehalten

Bitte beachten Sie die Vorgaben auf unserer Webseite (https://single-temp.com/Footernavigation/Services/Downloads/) zu den Allg. Technischen
Bedingungen der Umlauf- und Prozessmedien.
Dieses Gerit ist konform mit den Europaischen Richtlinien. Andere Richtlinien und Normen sind nur erfiillt, wenn diese in der Auftragsbestétigung
aufgefiihrt sind.




Ausgewihlte Optionen:

- Professional Paket bestehend aus: (PRO.G2)
Smart Controller plus, Frequenzumformer und
Druckaufnehmer
Falls bauseits ein Fehlerschutzschalter
(F1) vorgesehen ist, ist der Typ B zu verwenden
Falls der Bemessungsstrom des FI 30mA betragt
kann uber einen FI nur ein Temperiersystem
betrieben werden.

- Werkzeugentleerung mittels Druckluft (M.TDA.G2)
mit Riickschlagventil, Magnetventil,
Druckluftanschlufy,

Impuls tber Regel- und Steuereinheit,
Uberlauf in Kiihlwasser + Druckentspannung
Druckluftanschluss Schlauchstutzen 10 mm

- Separater Wasserauslass fir Werkzeugentleerung (M.TDO.G2)
mittels Druckluft
Anschluss: Schlauchstutzen 14 mm

- Strom Schnittstelle 20mA TTY; Protokoll auswahlbar Arburg,Engel KraussMaffei,Biihler,Dr.Boy Single via 9-poligem D-
Sub Anschluss (SSC.IFTTY)

Engel KraussMaffei,Blhler,Dr.Boy Single

via 9-poligem D-Sub Anschluss
- Euromap 82 auf Basis von OPC UA, Anschluss RJ45 in Fronttir (SSC.IFOPC)
- 125 A-Stecker/ CEE komplett montiert (E.PSC125.G2)

Technische Anderungen vorbehalten

Bitte beachten Sie die Vorgaben auf unserer Webseite (https://single-temp.com/Footernavigation/Services/Downloads/) zu den Allg. Technischen
Bedingungen der Umlauf- und Prozessmedien.
Dieses Gerat ist konform mit den Européischen Richtlinien. Andere Richtlinien und Normen sind nur erfiillt, wenn diese in der Auftragsbestatigung
aufgefiihrt sind.



