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EFFIZIENTE LEISTUNG
WP5 SERIE
Das WP5 ist eines der  Kernstücke der Single Wassertemperiersysteme. Die WP5 Geräte gibt es in einer 
großen Leistungsbandbreite  90°C / 150°C / 180°C und 200°C, sowie nahezu mit unbegrenzten Optionen. 

Egal ob beim beim Spritzießen, in der Extrusion oder in zahlreichen anderen Einsatzgebieten ist die 
WP5 Serie universell einsetzbar. 

Durch seine Zuverlässigkeit und durch seine Ausstattungsmerkmalen ist diese Serie unser Beitrag zur 
Erhöhung Ihrer Produktivität und zur Verbesserung Ihrer Uptime.

LEBENSDAUER 	

•	 Stetigumgehung des Wärmetauschers 
	 über 3-Wege-Motorstellventil 
	 (WP5-180/200, 150 optional)				  
•	 Schaltkasten fremdbelüftet				  
•	 Heizungssteuerung über Solid-State-Relais				  
•	 Heizung über Edelstahl-Rohrheizkörper 
	 aus 	Incoloy				  
•	 Ausdehnungsbehälter, Erhitzer 
	 und Rohrleitungen Edelstahl	

BEDIENERFREUNDLICH

•	 Kühlung und Befüllung gesteuert 
	 über Magnetventile				  
•	 Konfigurierbare automatische Befüllung 
	 über KW-Zufluss oder separaten 
	 Anschluss (werkseitig über Kühlwasser-
	 zufluss einfach einstellbar)				  
•	 Druckerhöhungspumpe zur System-
	 befüllung WP5-180/200, optional bei 
	 WP5-150)				  
•	 Gerät anschlussfertig und auf Rollen 
	 montiert, davon 2 lenkbar und 
	 mit Bremse	

INTELLIGENT 

•	 Regel- u. Steuereinh. Smart Controller 
	 (7" Touch-Display)				  
•	 OPC UA Schnittstelle (optional)	

SICHERHEIT

•	 Niveauüberwachung durch Magnet-
	 Schwimmerschalter				  
•	 Systemdrucküberwachung mittels 
	 Drucktransmitter
	 im AD-Behälter (WP5-150/180/200) / 
	 (nur in Verbindung mit Smart Controler)				  
•	 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) 
	 im Erhitzer (WP5-200)				  
•	 Manometer im Vorlauf an Geräterückseite				  
•	 Schaltkasten IP54

PROZESSSICHERHEIT / VERBESSERUNG UPTIME

•	 Schmutzfilter im Kühlwasserzufluss, 
	 Befüllung und Rücklauf des Umlaufsystems
	 Durchflussmessung im Differenzdruckprinzip				  
•	 Strömungsüberwachung durch Erfassen 
	 der 	Filmtemperatur und des Durchflusses				  

SERVICEFREUNDLICH

•  	Modularer Aufbau – 
	 gut zugängliche Bauteile 

ENERGIESPAREN 	

•	Umlaufkreis wärmegedämmt 
	 (WP5-150/180/200)				  
•	Frequenzumformer (optional)	



STARKE SACHE: DIE WP5 SERIE

	
Technische Daten				    WP5-90D	 WP5-90	 WP5-150	 WP5-180	 WP5-200
 
Temperaturbereich max.			   °C	 90	 90	 150	 180	 200
Medium			   Wasser	 Wasser	 Wasser	 Wasser	  Wasser	 Wasser
max. externes Volumen			   l	 unbegrenzt	 90	 29	 19	 13
Heizleistung			   kW	 0, 12, 24, 36, 48	 0, 12, 24, 36, 48	 0, 12, 24, 36, 48	 0, 12, 24, 36, 48	 0, 12, 24, 36, 48

Art der Kühlung			   direkt/indirekt	 direkt	 indirekt	 indirekt	 indirekt	 indirekt
Kühlleistung (80°C Vorlauf/15°C Kühlwasser)	 		  kw	 220	 220	 220	 220	 220
max. Förderleistung (Maximalwerte der Kennlinie)	 	 l/min	 141	 141	 141	 141	 141
max. Förderdruck			   bar	 3,8/7,5*	 3,8/7,5*	 3,8/7,5*	 3,7/7,5*	 3,7/7,5*
Pumpen-Motorleistung			   kW	 0,75/1,5*	 0,75/1,5*	 0,75/1,5*	 1,1/1,5*	 1,1/1,5*	
Anschlüsse Umlaufmedien			   IG	 1"	 1"	 1"	 1"	 1"
Anschlüsse Kühlwasser			   IG	  1"	 1"	 1"	  1"	 1"
Abmessungen Länge			   mm	 1465	 1465	 1465	 1465	 1465	
Abmessungen Breite			   mm	 485	 485	 485	 485	 485
Abmessungen Höhe			   mm	 1090	 1090	 1090	 1090	 1090
Gewicht ca. 			   kg	 220	 220 	 220	 220	 220

	 		     		  *verstärkte Pumpe

Tabelle 1

5SV05 5SV10 5SV05 > 150°C SV08 > 150°C

0 38 75,5 42 64,7

1,2 37,8 75,0 41,2 64

1,8 37,2 73,57 40,7 63,4

2,4 36,4 72,4 40,4 62,9

2,7 36 71,7 39,7 62

3 35,5 70,8 39,1 61,2

3,6 34,5 68,7 38,1 59,7

4,4 32,9 65,4 37 58

4,8 31 62 35,6 55,6

6 28,2 55,7 32,2 50,0

7,2 23,5 46 27,8 42,7

8,5 17,1 33 21,9 32,8
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5 GRÜNDE, SICH  
FÜR SINGLE ZU ENTSCHEIDEN.

Das Ziel unserer Arbeit ist immer, dass Sie als unser Kunde einfach noch ein Stück besser  
arbeiten können. Darin unterstützen wir Sie kompromisslos. – Ganz nach unserem Motto:  
Single – created for your perfection

SERVICEFREUNDLICH
Die durchdachte Konstruktion unserer Geräte erleichtert Wartungen und 
Reparaturen enorm. Das spart im Alltag Zeit und Kosten.
 

WENIGER ENERGIEVERBRAUCH
Unsere neuen Temperiergeräte sparen – je nach Anwendung – zwischen 40 
und 70 Prozent Energie ein. Sie brauchen zudem weniger Kühlwasser und 
sind langlebiger. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für unsere Kunden.

ERSTKLASSIGE QUALITÄT 
Heute ist es als Produzent wichtiger denn je, einwandfreie Qualität zu 
liefern. Hier sind wir ein starker Partner. Denn dank unserer Temperiergeräte 
und wegen der intelligenten Temperatursteuerung können unsere Kunden 
auf ganzer Linie überzeugen.

ECHTES MADE IN GERMANY
Deutsche Wertarbeit ist uns besonders wichtig. Aus einem einfachen Grund: 
Weil wir unsere Geräte komplett hier fertigen und entwickeln, können wir zu 
100 Prozent sicher sein, dass sie einwandfrei funktionieren. Und das kommt 
auch unseren Kunden zugute. 

WELTWEIT VERTRETEN
Schnelle Hilfe vor Ort ist in der Produktion oft entscheidend. Daher sind wir 
weltweit mit einem Vertriebs- und Partnernetz für Sie da. Ein Anruf genügt... 
und schon schaffen wir etwaige Probleme oder Herausforderungen für unse-
re Kunden vor Ort aus der Welt.

DIE WP5 SERIE IM DETAIL

SCHEMA WP5 SERIE INDIREKTE KÜHLUNG

SCHEMA WP5 SERIE DIREKTE KÜHLUNG
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SIE HABEN FRAGEN? ODER EINE AUFGABE FÜR UNS?
Dann kontaktieren Sie uns doch am besten direkt!

SINGLE GRUPPE
Ostring 17–19

73269 Hochdorf / Germany
Phone: +49 (0)7153/3009-0

Fax: +49 (0)7153/3009-50

www.single-temp.de

 


