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KLEINES FORMAT



STARKE LEISTUNG

bis 160 °C

KLEINES FORMAT. STARKE LEISTUNG.
MINI WM3 SERIE!
90° C / 150° C / 160° C 



ROBUST / LEBENSDAUER

•	 Verschleißfreie magnetgekuppelte 
	 Pumpe (bei 160°C) 
•	 Rohrheizkörper aus Incoloy
•	 Heizungsteuerung über SSR
•	 Korrosionsbeständige Bauteile  
•	 Schmutzfilter 

SMART / INTELLIGENT

•	 Intelligenter Regler 
•	 OPC UA Schnittstelle (optional)  
 

KOMPAKT

•	 Geringe Abmessungen
	 bei hohen Leistungsdaten 

SERVICEFREUNDLICH 

•	 Modularer Aufbau 
•	 Gut zugängliche Bauteile 

KLEINES FORMAT. STARKE LEISTUNG.
MINI WM3 SERIE!
High Tech auf kleinstem Raum. Die neue SINGLE MINI WM3 Serie überzeugt in der anspruchs-
vollen Leistungsklasse bis 160° C mit maximaler Präzision und Zuverlässigkeit.
Die MINI WM3  Temperiergeräte nehmen mit Ihrer kompakten Bauweise extrem wenig Platz in 
der Produktion ein. Alles in bewährter SINGLE Qualität. Das bedeutet: Hohe Lebensdauer und 
geringer Energieverbrauch. MINI WM3  – das Temperiergerät auf Höhe der Zeit.



ENERGIESPAREND

•	 Strömungsoptimiertes Design
• 	 Isolierte Bauteile (ab 150° C)
• 	 Intelligente Steuerung  
• 	 Frequenzgeregelte Pumpe (optional)

PROZESSSICHERHEIT

• 	 Niveauüberwachung durch 
	 Schwimmerschalter  
• 	 Durchflussmessung (optional)

BEDIENERFREUNDLICH

•	 Automatische Befüllung
•	 Gebremste Rollen 
•	 Absperrventile in Vor- und Rücklauf

SICHERHEIT

•	 Schaltschrank IP54
•	 Manometer an Geräterückseite
•	 Temperaturüberwachung der Heizung



 
Dreiphasige Versorungsspannung 380-420 V +/-5%  50/60 Hz				  
	

Temperaturbereich max.			   °C	 90	 90	 150	 160
Medium				    Wasser	 Wasser	 Wasser	 Wasser
max. externes Volumen			   L	 unbegrenzt	 22	 8,9	 7,9
Heizleistung 			   kW	 0/3/ 6	 0/3/6	 0/3/6	 0/3/6 
Art der Kühlung				    direkt	 indirekt	 indirekt	 indirekt
Kühlleistung (80°C Vorlauf/15°C Kühlwasser) 		  kW	 30	 0/45	 0/45	 0/45
max. Förderleistung (Maximalwerte der Kennlinie)		  l/min	 27	 27	 27	 38
max. Förderdruck 			   bar	 5,0	 5,0	 5,0	 5,1
Pumpen-Motorleistung			   kW	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5
Abmessungen / mit SSC  		  L	 mm	 625 / 680	 625 / 680	 625 / 680	 625 / 680
		  B	 mm	 240	 240	 240	 240
		  H	 mm	 490	 490	 490	 490
Gewicht ca.			   kg	 55	 55	 55	 55
	 		     		

KOMPAKTE EFFIZIENTE LEISTUNG
MINI WM3

 
Einphasige Versorungsspannung 220-240 V +/-5%  50/60 Hz				  

Temperaturbereich max.			   °C	 90	 90	 150	 160
Medium				    Wasser	 Wasser	 Wasser	 Wasser
max. externes Volumen			   L	 unbegrenzt	 22	 8,9	 7,9
Heizleistung 			   kW	 0/1,5 /2	 0/1,5 /2	 0/1,5 /2	 0/1,5 /2 
Art der Kühlung				    direkt	 indirekt	 indirekt	 indirekt
Kühlleistung (80°C Vorlauf/15°C Kühlwasser) 		  kW	 30	 0/45	 0/45	 0/45
max. Förderleistung (Maximalwerte der Kennlinie)		  l/min	 27	 27	 27	 38
max. Förderdruck 			   bar	 5,0	 5,0	 5,0	 5,1
Pumpen-Motorleistung			   kW	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5
Abmessungen / mit SSC  		  L	 mm	 625 / 680	 625 / 680	 625 / 680	 625 / 680
		  B	 mm	 240	 240	 240	 240
		  H	 mm	 490	 490	 490	 490
Gewicht ca.			   kg	 55	 55	 55	 55
	 		     		

TECHNISCHE DATEN MINI WM3
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TYP Y-2051  90/150 °C
TYP AY-2251-MK  160 °C



SIE HABEN FRAGEN? ODER EINE AUFGABE FÜR UNS?
Dann kontaktieren Sie uns doch am besten direkt!

SINGLE GROUP GMBH
Ostring 17–19

73269 Hochdorf / Germany
Phone: +49 (0)7153/3009-0

Fax: +49 (0)7153/3009-50

www.single-temp.de
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