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ÖL ADVANCED D2
300°C /350 °C
Hochtemperatur-Öltemperiersysteme bis 350 °C bieten sich an, wo andere Medien aufgrund höchster Temperaturanforde-
rungen nicht zum Einsatz kommen können. Dank ihrer großen Bandbreite hinsichtlich Leistung, Temperaturbereichen und 

Abmessungen eignet sich die Produktfamilie Oil Advanced für unterschiedlichste Prozesse und Anforderungen in einem 
breiten Leistungsbereich. Bei höchster Zuverlässigkeit und Genauigkeit zeichnen sich die Systeme durch nahezu unbe-

grenzte Optionen und Ausstattungsvarianten für jeden Anspruch aus.
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TECHNISCHE DATEN				    D2 300	 D2 350

Temperaturbereich max.			   °C	 300	 350			 
Medium				    Öl	 Öl
Heizleistung			   kW	 9/18/27/36	 9/18/27/36	
Kühlleistung			   kW	 0/50/116	 0/50/116
Art der Kühlung				    indirekt 	 indirekt
max. Förderleistung			   l/min	 100	 150
max. Förderdruck			   bar	 8	 8	
Pumpenmotorleistung			   kW	 2,8/4	 2,8/4
Abmessungen		  L	 mm	 1124	 1414	
		  B	 mm	 393	 503	
		  H	 mm	 1180	 1350	
Gewicht ca.			   kg	 225	 320	       
					                         	

INTELLIGENT


